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EVMOTIONS Delta Type2 -> Type2 (1x32A) Καλώδιο EV

Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου EV Τύπος2 (1 φάση, 7,4kW)

Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου - απαιτείται καλώδιο φόρτισης για γρήγορους
φορτιστές δρόμου ή σπιτιού
Επίπεδο προστασίας IP54 (Προστατεύεται από επιβλαβή σκόνη, Προστατεύεται από
πιτσίλισμα νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση)
Τυπικό καλώδιο φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα με σύνδεση Τύπου2 / Τύπου2
1. Mennekes (Τύπος-2)
2. Mennekes (Τύπος-2)
Μήκος καλωδίου: 5 μέτρα
Αριθμός φάσεων: 1
Ρεύμα: 32 A (1 φάση)
Μέγ. ισχύς: 7,4 kW
Σύνδεσμος πλευράς φορτιστή: Τύπος 2 (IEC 62196, Mennekes)
Σύνδεσμος πλευράς αυτοκινήτου: Τύπος 2 (IEC 62196, Mennekes)
Το καλώδιο διαθέτει εγκρίσεις TÜV, CE, UL.
Πάχος καλωδίου: 3*6,0 mm² + 1*0,5 mm²
Αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σημεία φόρτισης δρόμου και δημόσιες στήλες
φόρτισης σε χώρους στάθμευσης διαφόρων εμπορικών κέντρων, εμπορικών κέντρων /
υπεραγορών.
Συμβατό με τους ακόλουθους δημοφιλείς τύπους αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων:
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi
| Hyundai | Jaguar | JEEP | Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan |
Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA | Peugeot | Polestar | Porsche | Renault |
SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...
Τάση τροφοδοσίας: 400V
Διαστάσεις: 100 x 6000 x 84 mm

                                              1 / 2

https://evmotions.gr/kalodio-ev/evmotionsdelta7kw5m-kalodio-ev


https://evmotions.gr

Βάρος: 2.65 kg
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